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Introducao

Este projeto de pesquisa se concentra na resolu¢do do
problema da reconfiguragdo de redes de distribuigdo radiais.
O problema envolve a busca por uma configuragdo 6tima ou
quase Otima que minimize as perdas de energia. Para
enfrentar essa complexidade, técnicas de otimizagdo
combinatdria, como Algoritmos Genéticos e Busca Tabu,
foram exploradas e implementadas.

Metodologia

A implementacdo de técnicas de otimizacdo as
metaheuristicas como Algoritmo Genético e Busca Tabu,
aplicando-as ao desafio da reconfiguragdo de redes de
distribuicéo.

O Algoritmo Genético é uma técnica de otimizagéo
baseada em processos de sele¢ao natural e evolugdo, como
pode ser vista na Figura 1.
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Figura 1: Representagéo do fluxograma de dados do algoritmo genético AG.

A Busca Tabu a solucdo é gerada e modificada a cada
iteracdo, através de operadores de vizinhanca. A Figura 2
descreve a estrutura do fluxograma basica da busca tabu.

Figura 2: Estrutura Basica do Busca Tabu.

Resultados e Discussao

Os testes foram simulados utilizado um sistema elétrico de
pequeno porte cujos dados estdo disponiveis na literatura
especializada conforme pode ser visto na Figura 3.
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Figura 3: configuracéo inicial de um sistema de Distribui¢éo 16 barras.

Na topologia final obtida, as perdas neste sistema de 16
barras sdo de 466,13 kW. Em relagdo a topologia inicial,
ocorreu uma reducédo de 8,86% no valor das perdas, como
mostra a Tabela 1.

Tabela 1: Solugdo sistema 16 barras.

Topologia Perdas (kW) Redugdo (%) Chaves Abertas

Inicial 511,44 — 15-21-26

Otimizacio 466,13 8,86 26-17-19
AG e BT

Conclusdes

A implementagdo de Algoritmos Genéticos e Busca Tabu,
juntamente com o modelo matematico de reconfiguragdo de
redes elétricas desenvolvido em C++, permitiu encontrar
solucdes de qualidade para minimizar as perdas de energia
em diferentes condi¢des de operacao da rede elétrica.
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